
TECHNICAL SPECS 

frame  

Frame 

 

F-Play 26 6061 Aluminium Stealth Evo, hydrogeformter Rohrsatz, Zero Suspension System, 120mm 

Federweg, einteilige Wippe, integrierte und nicht herausnehmbare Batterie, konifiziertes Steuerrohr, HHG 

innen verlegte Leitungen und Züge, BSA Innenlager, 9mm Schnellspann-Hinterachse, kompatibel mit 1-fach 

Antrieben 

 

 sizes  

Sizes 

 

Einheitsgröße: 350mm 

 

rear shock  

Rear shock 

 

X-Fusion 02PRO R, 210x55mm. Einstellungen: Low-Speed rebound, Luftdruck. 45x8mm obere und untere 

Lager 

 

 shock settings  

Shock settings 

 

A-Tune Druckstufe: niedrig 

 

fork  

Fork 

 

X-Fusion Velvet RL 26, 120mm, luftgefedert, konifiziertes Steuerrohr, 9x100mm Achse, 32mm Aluminium 

Standrohre, 41mm Offset. Einstellungen: Lockout, Zugstufe, Luftdruck 

 

 headset  



Headset 

 

Onoff Saturn konifiziert für 1-1/8" bis 1-1/2” Steuerrohr, gedichtete ACB Lager, oben 41x30,2x7x45°x45°, 

unten 51,9x40x8x45°x45° 

 

stem  

Stem 

 

Onoff Sulfur FG 30mm 0º, geschmiedetes 6061 Aluminium, 31,8mm Lenkerdurchmesser 

 

 handlebar  

Handlebar 

 

MDK XC 1.0, 6061 Aluminium, Erhöhung: 25mm, Breite: 680mm, 9º horizontale Kröpfung/Backsweep, 5º 

vertikale Kröpfung/Upsweep, 31,8mm Lenkerdurchmesser 

 

grips  

Grips 

 

Onoff Diamond, lock-on einfach 

 

 seatpost  

Seatpost 

 

MDK XC 0-R, 6061 T6 Aluminium, Durchmesser 31,6mm, Länge 350mm 

 

saddle  

Saddle 

 

SDG Fly JR 



 

 front brake  

Front brake 

 

Sram Level, zweiteiliger Bremssattel, einteilige 6-Loch Centerline 160mm Bremsscheibe, organische 

Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl 

 

rear brake  

Rear brake 

 

Sram Level, zweiteiliger Bremssattel, einteilige 6-Loch Centerline 160mm Bremsscheibe, organische 

Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl 

 

 brake lever  

Brake lever 

 

Sram Level, Hebelweiteneinstellung mit Werkzeug, kugelgelagerte Bremshebel 

 

rims  

Rims 

 

MDK-XP1 26 TLR, 25mm Innenbreite, Tubeless Ready, 32 Speichen 

 

 spokes  

Spokes 

 

CN rund, Edelstahl 

 

front hub  

Front hub 



 

Formula DC20LW, 9x100mm, Konuslager, IS 6-Loch 

 

 rear hub  

Rear hub 

 

Mahle-Ebikemotion X-35 

 

front tire  

Front tire 

 

Kenda Booster 26x2.4 Single Compound, 30TPI, Drahtreifen 

 

 rear tire  

Rear tire 

 

Kenda Booster 26x2.4 Single Compound, 30TPI, Drahtreifen 

 

crankset  

Crankset 

 

Sram SX Eagle, DUB Achse, Direct Mount Kettenblatt, 155mm 

 

 rings  

Rings 

 

30Z, Stahl, X-Sync 

 

bottom bracket  

Bottom bracket 



 

Sram DUB BSA, gedichtete Lager, 73mm 

 

 chain  

Chain 

 

Sram SX Eagle, 12-Gang, Powerlock 

 

rear derrailleur  

Rear derrailleur 

 

Sram SX Eagle, Roller Bearing Clutch Typ 3, Cage Lock, langer Käfig, 1x12-Gang, X-Actuation 1:1 

 

 shift levers  

Shift levers 

 

Sram Trigger SX Eagle, 12-Gang, X-Actuation 1:1 

 

casette  

Casette 

 

Sram XG-1230, 11-50Z, 12-Gang 

 

 derailleur hanger  

Derailleur hanger 

 

Mondraker M073 

 

weight  

Weight 



 

16.4 kg 

 

 display  

Display 

 

Mahle Ebikemotion 

 

motor  

Motor 

 

Mahle Ebikemotion X-35 

 

 battery  

Battery 

 

Mahle Ebikemotion 250Wh, integriert 

 


